
KRYSTAL est une borne tactile interactive et mul-
tifonctionnelle conçue et développée pour de 
nombreux secteurs d’activité (Retail, Food & Quick 
Service, restauration, CHR, etc.).

Polyvalente et modulaire, elle est disponible en 3 
versions (version sur pied, comptoir ou murale) ; 
elle est proposée soit en mode paysage de 15“, soit 
en configuration paysage ou portrait de 21’’.

Cette borne peut être associée à une large gamme 
d’options, s’adaptant ainsi à de nombreuses 
applications.

Simple et élégant, son design slim et vertical sera 
un véritable atout pour la digitalisation des espaces 
de vente et de service.

KRYSTAL intègre la technologie tactile YUNO Kiosk 
(en 15 ou 21’’ - voir ci-dessus), une imprimante 
tickets (ODP 444, EPSON TM - M30 ou ADVANTECH 
TP-3260), un terminal de paiement  (plusieurs 
modèles au choix) ainsi qu’un lecteur codes-barres 
2D.

Cette solution KIOSK répondra aux besoins des 
différents parcours clients, de la réservation à 
la prise de commande, en passant par le Click & 
Collect, la gestion des files d’attente et la prise de 
rendez-vous.

Borne légère 
et compacte 

KRYSTAL android
Utk-8300 series
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www.advantech-aures.com

KRYSTAL android
Disponible en 3 versions : sur pied, en version comptoir ou murale
Mode portrait ou paysage (YUNO Kiosk 21’“)
Mode paysage (YUNO Kiosk 15”’)
Dalle capacitive projetée  (PCAP) - multi-touch 10 points 
Processeur Media Tek Genio 700 (MT8390)
Plusieurs terminaux de paiement intégrés au choix  
(plaque d’adaptation modulaire pour l’intégration  
d’une large gamme de combinés)
Imprimante thermique ODP 444 (80 mm),  
EPSON Tm-M30 ou ADVANTECH TP-3260
Lecteur codes-barres 1D/2D

SYSTÈME YUNO KIOSK 15 OU 21’’

Processeur Media Tek Genio 700 (MT8390) processor
Mémoire  8 Go
GPU Mali-G57 MC3
Stockage 64 Go eMMC
LCD 27’’ TFT Full HD (1920 x 1080) 
Ecran Tactile Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP – 10 points)

AUTRES SYSTÈMES 

Imprimante  Imprimante thermique ODP 444, EPSON Tm-M30 ou ADVANTECH TP-3260
Lecteur code barre 2D  1D/2D Datalogic

ENTRÉES-SORTIES

USB 1 x USB-C, 1 x USB-C (PD out 12V@3A+USB 2.0),  
 1 x USB-C (OTG Support), 2 x USB 3.0 Type A

WIFI & Bluetooth 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 (BLE Supported)

Ethernet 1 x RJ45 Giga LAN
Audio  Haut-parleur interne

TPE

Verifone VX820 / P400 / P630
Ingenico LANE 5000 / LANE 3000-3600 / IPP 350
PAX  S300 / Q25 / A35 / IM30

DIMENSIONS & POIDS

 Configuration Configuration standalone  
 comptoir /murale (éléments supplémentaires :  
  pied + platine au sol)
Hauteur max 73 cm 143 cm
Largeur max 43 cm (écran + monétique) 55 cm (platine sol)
Profondeur max (écran) 26 cm 55 cm (platine sol)
Poids 19 kg 51 kg (poids du pied : 32 kg)

DIVERS

CEM CE Directive  CEM 2014/30/EU (Classe B)
Sécurité  CE Directive BT 2014/35/EU
Température de fonctionnement  5 - 35° C 
Façade  résistante aux projections d’eau et à la poussière
Version murale capot spécifique arrière à installer directement sur le mur
Coloris  gris / noir (autres couleurs sur demande)
OS Android 13 GMS
MDM (Mobile Device Management) Certification SOTI


