
KRYSTAL

KRYSTAL ist ein vielseitiger, interaktiver Touchscreen-
Kiosk, der für eine Vielzahl von Branchen entwickelt 
wurde, darunter Einzelhandel sowie Lebensmittel- 
und Getränkesektoren. 

Er ist in drei praktischen Varianten erhältlich – als 
Stand-, Wand- oder Thekenmodell – und kann mit 
einem 15- oder 21-Zoll-Bildschirm ausgestattet 
werden. 

Dank unterschiedlicher Prozessoroptionen und 
zahlreicher Bezahlmöglichkeiten lässt sich KRYSTAL 
in einer breiten Palette von Anwendungen einsetzen. 

Das elegante, minimalistische Design macht 
ihn zu einem echten Blickfang in der digitalen 
Transformation von Verkaufs- und Servicebereichen. 

KRYSTAL kombiniert die innovative YUNO Kiosk-
Touch-Technologie mit einem Bondrucker (Epson 
TM30 ), einem Zahlungsterminal und einem 
2D-Barcode-Leser. Ganz gleich, ob im Hoch- oder 
Querformat – der Kiosk deckt alle Phasen der 
Kundenreise ab: vom Buchen und Bestellen bis hin 
zu Click & Collect, Warteschlangenmanagement und 
Terminbuchungen.

Schlankes und 
kompaktes 
Kiosk-System
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www.advantech-aures.com

KRYSTAL
Verfügbar als: Standalone-, Wand- oder Thekenversion
Hoch- oder Querformat in 21’’ oder 15’’
Projiziert kapazitives Panel (PCAP) - Multi-Touch 10 Punkte
3 Prozessoren zur Auswahl: i5, i3 oder 3965U
M2 128 GB
Mehrere Bezahlterminals zur Auswahl
Epson TM30 III Bondrucker
2D-Barcode-Leser

SYSTEM YUNO KIOSK 15’’ ODER 21’’

Prozessoren KabyLake - i5-7300U / i3-7100U / Celeron 3965U

Speicher DDR4 - 8 GB (im Standard) - bis zu 32 GB
M2 128 GB (2 Steckplätze)
LCD 15‘‘ oder 21’’ (2 Formate: Hoch- oder Querformat)
Touch screen randloses PCAP panel (Multi-Touch 10-Finger)

PERIPHERIE 

Drucker Epson TM30 III
Scanner 1D / 2D  DATALOGIC 1500I

EINGÄNGE / AUSGÄNGE

Serielle Schnittstellen 4 x serielle Ports (+ 5/12 V Stromversogung für COM3 / COM4)

USB 4 x USB 2.0 + 2 USB 3.0
LAN 10/100/1000 Base-T
Audio Interner Lautsprecher, Kopfhörer/ Mikrofonstecker

BEZAHLTERMINAL (WEITERE AUF ANFRAGE)

PAX  S300 / Q25 / A 35
Verifone  P400 / VX820
Ingenico  LANE 5000 / LANE 3000 / IPP 350

ABMESSUNGEN & GEWICHT

 Theken oder Wand Standalone Konfiguration  
 Konfigurationen (Standfuß + Bodenplatte)
Max. Höhe 73 cm 143 cm
Max. Breite 43 cm (Display  + Bezahlterminal) 55 cm (Bodenplatte)
Max. Tiefe (Display) 26 cm 55 cm (Bodenplatte)
Gewicht 19 kg 51 kg (Standfuß + Bodenplatte: 32 kg)

SONSTIGES

CEM CE Directive CEM 2014/30/EU (Class B)
Sicherheit CE Directive BT 2014/35/EU
Betriebstemperatur 5 - 35° C
IP Schutzklasse (Front) IP 54 (Spritzwasser- und staubresistent)
Counter-top Konfiguration spezifischer zusätzlicher hinterer Montageabdeckung
Farben grau/schwarz
Kompatible Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise, Linux


